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Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU

ZNAK — WERSJA PODSTAWOWA

Mazel

Logo jest gtéwnym elementem tozsamosci wizualnej, spetniajgcym
zaréwno role informacyjng jak i marketingowa. Dzieki swojej formie
i kolorystyce zapewnia wizualng odrebnosc.



Mazel S.A.

KSIEGA ZNAKU

KONSTRUKCJA - LOGO NA SIATCE, POLE OCHRONNE

Logo firmy Mazel skfada sie ze znaku graficznego umieszczonego
wewnatrz pola ochronnego.

Znak graficzny skfada sie z sygnetu (okrqg z wpisanym piktogramem
symbolizujgcym kondensator — podstawowy element elektroniczny) oraz
logotypu (ukfad liter tworzqcy napis ,Mazel”).

Modutem konstrukcyjnym logo jest odcinek,m". Okresla on potozenie
i proporcje wymiardw poszczegdlnych elementéw logo oraz pola
ochronnego.

Polem ochronnym jest przestrzerh wokét znaku o proporcjach 4:1,
w ktorej nie wolno umieszcza¢ zadnych elementéw. Konstrukcja pola
ochronnego opiera sie na,module m".

Nie zaleca sie samodzielnego konstruowania logo.



Mazel S.A.

Kolorystyka gtéwna (spot)
System Pantone® (powlekane)

Kolorystyka gtéwna (spoy
System Pantone® (niepowlekane)

KSIEGA ZNAKU

KOLORYSTYKA — WARTOSCI PODSTAWOWE

Druk czarno-biaty — pottony
Pozytyw i negatyw

Mazel’

Mazel’

Mazel’

Pantone 1807 C
Pantone 2955 C

PANTONE PANTONE
1807 C 2955 C

Kolorystyka gtéwna (process)
Druk 4-kolorowy CMYK

Pantone 1797 U
Pantone 295 U

PANTONE PANTONE
1797 U 295U

Mazel’

1BLACK r

Druk jednobarwny lub grawer
Pozytyw i negatyw

Black: 60% (pozytyw)
Black: 40% (negatyw)
Black: 100%

60% / 40%
BLACK

Mazeael’

Cyan: 0%
Magenta: 100%
Yallow: 79%
Black: 20%

Cyan: 100%
Magenta: 72%
Yallow: 0%

Black: 32%

Kolorystyka gtéwna (internet/wideo)

System RGB / Hex

Mazel’
WVEVA=]§

Black: 100%

czarny

Znak czarno-biaty
RGB / Hex: pozytyw i negatyw

Mazel’

Red: 193
Green: 0
Blue: 43
Hex: #CC0033

Red: 0

Green: 68

Blue: 122
Hex: #003366

Mazel’

WVEVA=]§

Red: 0

Green: 0
Blue: 0

Hex: #000000

czarny

Przedstawione kolory identyfikuja firme Mazel, dlatego tez niezwykle
istotne jest ich doktadne odwzorowanie. Podstawowa kolorystyka
znaku to kolory: ciemny czerwony i ciemny niebieski.



Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — STANDARDY

PODL£OZE / MODEL BARWNY BARWA CZARWONA BARWA NIEBIESKA
CMYK

C:0 M:100 Y:79 K:20 C:100 M:72 Y:0 K:32

Blyszczace/powlekane (Coared) NN

PANTONE® 1807 C 2955C
CMYK: 0 100 96 28 CMYK: 100 45 0 37

Matowe/niepowlekane (Uncoated) NG

PANTONE® 1797 U 295U
CMYK: 0 100 99 4 CMYK: 100 57 0 40

RAL -

3002 5013
Internet/ekran /wideo GGG
Internet, ekran / RGB R:193 G:0 B:43 R:0 G:68 B:122
Internet / Hex #CC0033 #003366

Specyfikacja koloréw zostata okreslona w kilku podstawowych
systemach standaryzacji koloréw:

« CMYK i Pantone® - dla potrzeb druku,
+ RGB i szesnastkowym (Hex) dla potrzeb publikacji ekranowych (np.
prezentacje), internetowych oraz wideo.



Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — WARIANTY

W przypadku druku aplg lub grawerowania, nalezy postuzy¢ sie
wytacznie wersja jednobarwng znaku. Przedstawia sie on woéwczas
nastepujaco:

Mazel’

Kolory, ktére moga by¢ wykorzystane przy druku apla:
- ciemne czerwienie lub ciemne odcienie koloru niebieskiego

« szarosci od 40% do 90% koloru czarnego
(w tym takze kolor srebrny)

- bialy w kontrze

Mazel*
Mazel’

Mazel’
Mazel’

WV EVL=]k

WV EVI=]k




Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — ZLE / POPRAWNIE

Przyktady uzycia niedopuszczalnej kolorystyki oraz zbyt matego
kontrastu pomiedzy ttem a znakiem.

Przyktady poprawnego uzycia znaku umieszczonego w biatym
polu ochronnym.




Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
SKALOWANIE — MINIMALNY ROZMIAR

Mazel’
Mazel’

Mazel’

b Mazel’

Mazel

Znak nalezy skalowaé proporcjonalnie, w catosci, nie rozdzielajac
poszczegdlnych elementéw, uwzgledniajac pole ochronne znaku.

Dla zachowanie wszystkich wartosci plastycznych zasada skalowania
znaku wraz z jego polem ochronnym jest jednakowa dla wszystkich
wersji kolorystycznych.

Minimalna wielko$¢ logo (wraz z polem ochronnym) to 24mm x 6mm

Mazel’



Mazel S.A.

KSIEGA ZNAKU
SKALOWANIE - BtEDY

Przyktady btednego skalowania znaku.

Mazel’

ZWEZENIE

NMa
N/

Ma=elI’

POSZERZENIE

NIEPROPORCJONALNE SKALOWANIE GRUBOSCI LINII

QMazel®
/

NIEPOPRAWNE SKALOWANIE SYGNETU | LOGOTYPU




Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — SAMOCHODY - MALE

Kolorystyka gtéwna
Samochody

) ELEKTROENERGETYKA

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, SERWIS

- @ Mazel’ PROJEKTOWA
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Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — sAMOCHODY - DUZE

Kolorystyka gtéwna
Samochody odstep logo od krawedzi

drzwi jest réwny wysokosci
pola ochronnego

symulacja pola ochronnego

\QEMEZEP """""

\

o$ logo

ELEKTRO|ENERGETYKA .

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO SERWIS

ELEKTROENERGET

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO

YKA

SERWIS
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Mazel S.A. KSIEGA ZNAKU
KOLORYSTYKA — sAMOCHODY - DUZE

Kolorystyka gtéwna
Samochody

Mazel’

VIVARG EBTI

www.mazel.pl
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